
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ
ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

■

■

■

■

Гарантия надежной и бесперебойной работы двигателя

в самых сложных климатических условиях и запыленности

Оригинальные компоненты ЯМЗ полностью соответствуют

конструкторской документации и обеспечивают заданные

параметры двигателя

Оптимальная очистка воздуха за счет применения в составе

высококачественной бумаги ведущих зарубежных

производителей

Безопасность и экономичность, лучшее соотношение

«цена-качество»



УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОРИГИНАЛА

«Автодизель» начал реализацию оригинальных

, поставляемых как в запчасти, так и на основные сборочные конвейеры

предприятий партнеров.

элементов фильтрующих очистки
воздуха ЯМЗ

Применяемость элементов фильтрующих очистки воздуха ЯМЗ

Элементы фильтрующие очистки воздуха

элементов фильтрующих очистки воздуха

Элементы фильтрующие очистки воздуха

элемент фильтрующий очистки воздуха

одобрены для применения

на конвейерах основных предприятий-изготовителей техники с двигателями ЯМЗ.

Изготовление для поставки в запчасти

осуществляется на специализированном производстве на территории РФ.

поставляются в фирменной упаковке,

которая обеспечивает их надёжную защиту от деформаций.

Полная информация о продукте

содержится на этикетке и в информационном вкладыше.

Ном. расход
воздуха,
м /час3

1200

830

1660

830

1660

Двигатель ЯМЗ

V T

V T

V

6 :

8 :

12:

236Б, БК, БЕ, БЕ2, БИ, БИ2;

236Н, НД, НЕ, НЕ2; 7601.10;

6562.10, 6563.10, 6565, 65651,

65652, 65653, 65654, 6566, 65661,

65671, 65672, 65673

238Б, БЕ, БЕ2, БВ, БК, БЛ, БН;

238ДИ, ДК-1; НД3, 4, 5, 6, 7, 8

240БМ2

V

V

12 130х140:

12Т 140х140:

240М2, 240ПМ2,

240НМ2

8401.10-06;

8501.10, 8503.10, 8504.10

V T
V T

6 :
8 :

6567

238Д, ДЕ, ДЕ2, ДК-2

7511.10, 7512.10, 7513.10,

7514.10;6581.10, 6582.10, 6585,

65851, 65852, 65853, 6586, 65861,

65862, 6587

V T12 : 8401.10-03, -05, -09, -14, -19,

-24; 845.10, 8451.10; 850.10,

Э856.10, 8502.10, 8502.10-08

Мощность,
л.с.

210…315

315…550

315…420

420…800

Кол-во на
двигатель,

шт.

1

2

1+1

1

2+2

2

1

Обозначение

238Н-1109080

238Н-1109080-01

без дна

с дном

8421-1109080

+
8421-1109080-01

без дна

с дном

6510-1109080
без дна

8421-1109080

+
8421-1109080-01

без дна

с дном

6510-1109080
без дна

6510-1109080-01
с дном

6510-1109080-01
с дном

2

ПАО Автодизель (ЯМЗ)“ ”
150040, г. Ярославль, пр. Октября, 75

+7 (4852) 58-81-20, 58-78-78

www.ymzmotor.ru

После подписания данного издания в печать в комплектацию,

технические характеристики, стандартное оснащение и опции,

во внешний вид и применяемость двигателей ЯМЗ могут быть

внесены изменения. В иллюстрациях могут быть изображены

элементы дополнительной комплектации, не входящие

в базовый объем поставки. Возможны отклонения

в цветопередаче, обусловленные техникой печати.

За консультациями по представленному продукту рекомендуем

всегда обращаться к производителю или официальному дилеру.


